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TIPS
TÉCNICOS

SISTEMAS DE VEHÍCULOS COMERCIALES PARA CAMIÓN

Ayudándole a trabajar de manera más eficiente.
www.maaxuptime.com

¡Aumente el tamaño de su abrazadera!
PRIMAAX® EX Paquete de Sujeción Pequeño vs. Paquete de Sujeción Grande

Paquete de Sujeción Pequeño Paquete de Sujeción Grande

La 
clasificación 
y la 
capacidad de 
la suspensión 
PRIMAAX EX 
dependen del 
paquete de 
sujeción de la 
suspensión. 
Para 
determinar 
de manera 
rápida y 
sencilla si su 
vehículo está 
equipado con 
un paquete 
de sujeción 
pequeño 
o grande, 
consulte 
estas 
ilustraciones.

Capacidad de Suspensión (lbs.)*:  
23K • 46K • 69K | 26K S • 52K S • 78K S 
23K  T • 46K  T • 69K  T | 26K ST • 52K ST • 78K ST

Capacidad de Suspensión (lbs.)*:  
26K • 52K • 78K | 26K T • 52K T • 78K T

 ■ Tamaño del eje: 
Mida la altura y el 
ancho del eje. Este es 
un indicador principal 
del tamaño del 
paquete de sujeción.

 ■ Distancia entre 
Tornillos-U o 
Tornillos de 
Perno D: Mida la 
distancia entre estos 
pernos, puede variar 
dependiendo del 
paquete de sujeción.

 ■ Tapa Superior: 
Observe la clara 
diferencia visual de 
las tapas superiores 
entre los paquetes de 
sujeción pequeños y 
grandes.

* S – designa un Paquete de Sujeción Pequeño; T – designa una Altura de Manejo 12½" a 15½"



Hay una sola forma 
de garantizar el desempeño 

original del sistema, y 
es pedir partes genuinas 

de Hendrickson.

PARTES ORIGINALES  AJUSTE ORIGINAL  DESEMPEÑO ORIGINAL
Llame a Hendrickson al (442) 296.3600 para información adicional.
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Kits de Servicio Buje Perno D de PRIMAAX EX

Paquete de Sujeción Pequeño
Kit de Servicio 
Buje Perno D

Un Lado

Kit de Servicio 
Tornillería 
Perno D

Juego por Eje

Tamaño de 
Tornillería de 

Perno D

34013-117 56659-012 ¾"-16 UNF x 4¾" 

34013-107 56659-009 ¾"-16 UNF x 5" 

34013-201 56659-014 ¾"-16 UNF x 5¼" 

34013-116 56659-013 ¾"-16 UNF x 5½" 

Paquete de Sujeción Grande
Kit de Servicio 
Buje Perno D

Un Lado

Kit de Servicio 
Tornillería 
Perno D

Juego por Eje

Tamaño de 
Tornillería de 

Perno D

34013-117 56659-012 ¾"-16 UNF x 4¾" 

34013-114 56659-010 7⁄8"-14 UNF x 5" 

34013-477 56659-031 7⁄8"-14 UNF x 4¾" 

34013-478 56659-030 7⁄8"-14 UNF x 4½" 

34013-479 56659-032 7⁄8"-14 UNF x 5½" 

Kit mostrado 60632-020

60632-020 Juego por Eje

60961-720 Un Extremo
Contenido 
(2) Rondana Excéntrica
(2) Rondana Concéntrica
(2) Tornillo 1"-14 UNF x 7½"
(4) Rondana Plana 1"
(2)  Tuerca de Seguridad  

1"-14 UNF
(2) Buje Pivote
(2)  Lubricante para Buje P-80 

10 ml.

Contenido 
(1) Buje Perno D
(2) Tornillo Perno D
(4) Rondana Plana
(2) Tuerca de Seguridad

60632-019 Un Extremo
Contenido 
(1) Rondana Excéntrica
(1) Rondana Concéntrica
(1) Tornillo 1"-14 UNF x 7½"
(2) Rondana Plana 1"
(1)  Tuerca de Seguridad  

1"-14 UNF

60632-018 Un Extremo
Contenido 
(1) Tornillo 1"-14 UNF x 7½"
(2) Rondana Plana 1"
(1)  Tuerca de Seguridad  

1"-14 UNF

60632-043 Tornillos 1"

60632-033 *Tornillos 1¼"
Contenido 
(2) Rondana Excéntrica
(2) Rondana Concéntrica
(2) Tornillo 7½"
(4) Rondana Plana
(2)  Tuerca de Seguridad 
(2) Buje Pivote
(4) Rondana de confinamiento
(2)  Lubricante para Buje P-80 

10 ml.

60632-021 Tornillos 1"

60632-015 *Tornillos 1¼"
Contenido 
(2) Rondana Excéntrica
(2) Rondana Concéntrica
(2) Tornillo 7½"
(4) Rondana Plana
(2)  Tuerca de Seguridad

Estándar Servicio Severo

Kits de Servicio Buje Pivote QUIK-ALIGN de PRIMAAX EX

*Requiere la aprobación de Hendrickson


